Empower中数据的求导处理
在某些特殊情况下，用户需要对色谱数据进行求导处理，Empower中已经内置了求导的功能，将谱图进行导数计算后生成一个新的数据通道，具体使用步骤如下：

1. 首先要确定谱图采集时所用的仪器方法，这主要是为了在建立衍生通道时选择相应的数据通道。在项目窗口中选择要处理的数据（2D/3D数据），用右键点击后会出现一个菜单，选择其中的“查看”→“仪器方法”，项目窗口会切换到方法内容，显示此数据采集的仪器方法，记住此方法。
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2. 点击项目窗口中的通道标签，回到通道列表，选择所需处理的数据，进入查看窗口，从菜单中选择“窗口”→“方法组…”，查看窗口中显示方法组内容，在仪器方法中选择此数据的采集方法。
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3. 在方法组窗口左侧的衍生通道上面单击鼠标右键，选择“新建” →“衍生通道”，会出现一个衍生通道编辑窗口，
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4. 在窗口中的“第一(仅有)通道”部分，请在通道项下的列表中选择使用的通道，如果是2维数据就直接选择相应通道（如2487Channel1），如果是PDA数据则需要选择PDA : 单波长，然后在波长中输入相应波长（如254nm）。
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5. 在“过滤器/漂移”部分进行设置，“求导”后的列表中选择求导次数（有一至四阶导数可选），完成后点击窗口下方的“确定”，软件会提示给新建的数据通道命名，输入合适的名字后，点击“确定”完成求导设置。
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6. 此时在查看窗口中显示的就是254nm处的色谱图进行二次求导后的图形。在菜单中选择“文件” →“保存” →“色谱图”即可保存此谱图。
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7. 回到项目窗口，点击图标栏的更新后，可以看到有一个新的数据通道保存下来。
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8. 如果希望处理大量数据的话，可以将此方法组保存下来，使用Empower的数据批处理功能一次处理大量的需求导图谱。

Empower中对于色谱图的衍生操作还有很多选择，我们会在以后逐一介绍。

